
It’s the tools  

thAt sAy how good you Are.

Plus 100
Отбортовочное устройство для 
медных и нержавеющих труб 



PLUS 100
Делайте это с т-ДРИлл

ПрОизвОдитель:

P.o.Box 20, FIN-66401 lAIhIA, Finland
tel.+358 6 475 3333
telefax +358 6 475 3300
e-mail: sales@t-drill.fi
www.t-drill.fi

только одно монтажное соединение•	
Без резки труб•	
Бесфитинговый монтаж•	
Большой выбор размеров вытяжных •	

отбортовочное устройство PLUS100 
для нержавеющих и медных труб 

Представитель:

т-ДРИлл пРоцесс
1. Milling, 2. Collaring, 3. trimming

отбоРтовочное устРойство 

снИжаются затРаты  - улучшается качество - увелИчИвается пРИбыль.

Низкая вероятность протечек и рекламаций•	
снижаются затраты на проверку•	
Применимо для различных материалов труб•	
Улучшенные характеристики внутреннего •	
прохода трубы

Применяя отбортовщик т-60 с устройством Plus100, размер отводных 
труб увеличивается до 114мм. 

Благодаря сокращению монтажного процесса на 2 сварочных (для 
нержавейки) или 2 паяльных  (для медной трубы) стыка – улучшается 
качество монтажа, а также удобство и гибкость при монтаже.

Рабочий диапазон
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           О
тветвляемая 

труба

               диаметр основной трубы

60.3 mm 76.1 mm 88.9 mm 114.3 mm 139.7 mm 168.3 mm 219.1 mm

60.3 mm 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

76.1 mm 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

88.9 mm 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

114.3 mm 3.05 3.05 3.05 3.05

t = max. толщина стенки нержавеющей трубы


